
Декларация о соответствии

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
Mergelheide 56-60, D-33756 Schloß Holte-Stukenbrock

Декларация о соответствии Директивам ЕС
согласно

Директиве ЕС „Оборудование, работающее под давлением” 97/23/ЕС 

Настоящим мы заявляем,

что ниже перечисленные изделия изготовлены согласно вышеназванной Директиве 
„Оборудование, работающее под давлением” и испытаны по модулю H1 и дополнительно 
проведен контроль образца ЕС в соответствии с модулем B+D от Lloyd’s Register Quality 
Assurance GmbH (BS-Nr. 0525), Am Sandtorkai 41, D-20457 Hamburg.

Номер сертификата: 50003/2

Schloß Holte-Stukenbrock, 08.12.2014 

Предохранительные клапаны
SAFE конструктивный ряд 900

Тип 901, 911, 912, 902, 903, 904, 990

Предохранительные клапаны
SAFE-P конструктивный ряд 920

Тип 921, 922, 923, 924
Применены следующие стандарты :
DIN EN ISO 4126-1, DIN 3840
AD 2000 памятка A2
AD 2000 памятка A4

- чугун с шаровидным графитом
- литая сталь

TRD 421, TRD 721
VdTÜV 100, DIN 3840, DIN EN 12516
ASME Code Section VIII-Div. 1

Применены следующие стандарты :
DIN EN ISO 4126-1, DIN 3840
AD 2000 памятка A2
AD 2000 памятка A4

- литая сталь
TRD 421, TRD 721
VdTÜV 100, DIN 3840, DIN EN 12516

Предохранительные клапаны
SAFE-TC конструктивный ряд 940

Тип 941, 942, 943, 945, 946

Предохранительные клапаны
SAFE-TCP / TCS конструктивный ряд 

950 / 960
Тип 951, 952, 953, 961, 962, 963

Применены следующие стандарты :
DIN EN ISO 4126-1, DIN 3840
AD 2000 памятка A2
AD 2000 памятка A4

- чугун с шаровидным графитом
- литая сталь

TRD 421, TRD 721
VdTÜV 100, DIN 3840, DIN EN 12516

Применены следующие стандарты :
DIN EN ISO 4126-1, DIN 3840
AD 2000 памятка A2
AD 2000 памятка A4

- чугун с шаровидным графитом
- литая сталь

VdTÜV 100, DIN 3840, DIN EN 12516

(Брехманн, комм. директор)
................................................


